
INHALTSSTOFFE
< 5 % nichtionische Tenside;

GEFAHR
Kann gegenüber Metallen korrosiv 
sein. Verursacht schwere Verätzungen 
der Haut und schwere Augenschäden. 
Kann die Atemwege reizen. Ist ärzt-
licher Rat erforderlich, Verpackung 
oder Kennzeichnungsetikett bereit-
halten. Darf nicht in die Hände von 
Kindern gelangen. Nur im Freien oder 
in gut belüfteten Räumen verwenden. 
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder 
dem Haar): Alle kontaminierten Klei-
dungsstücke sofort ausziehen. Haut 

mit Wasser abwaschen [oder duschen]. BEI KONTAKT MIT 
DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 
spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mög-
lichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMA-
TIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund 
ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss 
aufbewahren. Behälter nur völlig restentleert der Wert-
sto� sammlung zuführen! Größere Produktreste zur Prob-
lemsto� sammelstelle bringen.

Enthält: HYDROCHLORIC ACID

NACHHALTIGKEIT UND SICHERHEIT
MELLERUD Reinigungs- und P� ege-
produkte dürfen das A.I.S.E. Warenzei-
chen tragen. Damit ist sichergestellt: 
MELLERUD Produkte werden über 
die gesetzlichen Anforderungen 
hinaus – während ihres gesamten 
Lebenszyklus – so sicher und umwelt-

verträglich wie möglich hergestellt. Damit geht MELLERUD 
die Verp� ichtung ein, messbare Verbesserungen in den Be-
reichen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt anzustreben.
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• Entfernt Ausblühungen auf Klinker und Fassaden
• Säurehaltig mit Sofortwirkung

Reinigt schnell und hochwirksam

Spezial Reiniger

STARKE LEISTUNG
Entfernt schnell und gründlich Ausblühungen, Mauersal-
peter und hartnäckigen Schmutz von Klinkern, Ziegeln, 
Backsteinen, Spaltplatten, o� enporigen Keramik� iesen 
und allen anderen säurebeständigen Ober� ächen. Ideal 
bei Klinkerfassaden, verklinkerten Mauern und Beton.

LEICHTE ANWENDUNG
Die Ober� äche mit Wasser gut vornässen. Pur oder ver-
dünnt (max.1:5) aufbringen. Kurz einwirken lassen (darf 
nicht antrocknen). Mit harter Bürste schrubben und mit 
viel Wasser abspülen. Eventuell die Behandlung wieder-
holen. 
1 Liter reicht bis zu 10 m², abhängig von der Bescha� en-
heit und Aufnahmefähigkeit der Ober� äche.

BITTE BEACHTEN
Nicht anwenden auf säureemp� ndlichen Ober� ächen 
z. B. Putze. Vorher an unau� älliger Stelle auf Verträglichkeit 
prüfen. Metallober� ächen vor Anwendung gut abdecken!

00
60

11
21

11
Salpeter

Entferner

MADE
IN
GERMANY


