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Spezial Reiniger

INHALTSSTOFFE
< 5 % nichtionische Tenside, Desinfektionsmittel 
WIRKSTOFF
Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid 9,5 g/l (0,95 %)
Anwendungsfertige Flüssigkeit
Verfallsdatum siehe EXP: Monat/Jahr
Reichweite: 1 l Anwendungslösung reicht für 5-15 m², je nach Saug-
fähigkeit des Untergrundes und Art der Aufbringung. Die optimale 
Reichweite erhalten Sie bei Anwendung in einem Drucksprühgerät.
BAuA-Reg. Nr.: N-16674

BITTE BEACHTEN
Gebinde nur aufrecht stehend transportieren und lagern. Arbeits-
geräte nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen. Dieses Produkt 
darf nicht als Pflanzenschutzmittel verwendet werden.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärzt-
licher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett be-
reithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter 
nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen! Größere 
Produktreste zur Problemstoffsammelstelle bringen.

STARKE LEISTUNG
Der Grünbelag Entferner wirkt selbsttätig und entfernt gründlich 
Algen und Grünansätze von Terrassen, Hausfassaden, Holzzäunen, 
Gehwegen, Dächern u. Ä. Selbst hartnäckige Beläge werden mü-
helos abgelöst, die behandelten Oberflächen sind tiefenwirksam 
von Algen befreit. Schon wenige Stunden nach dem Auftragen des 
Grünbelag Entferners setzt die sichtbare Wirkung ein. Geeignet für 
alle Oberflächen im Außenbereich wie Stein-, Holz-, Glas-, Beton- 
und Keramikoberflächen, Dachziegeln und -pappe, Klinkersteine, 
Wegplatten, Terracotta u. Ä. Für bestehende andere Verschmutzun-
gen neben dem Grünbelag empfehlen wir den MELLERUD Stein & 
Platten Intensivreiniger.
LEICHTE ANWENDUNG
Nur auf trockenen Oberflächen anwenden. Gießtülle abziehen und 
mit einem scharfen Messer den oberen Rand am Ausgießer vorsich-
tig abschneiden. Gießtülle wieder aufstecken. Die gebrauchsfertige 
Lösung gleichmäßig auf die befallenen Oberflächen gießen, bis sie 
gut eingenässt sind. Nicht nachspülen und mindestens 24 Stunden 
einwirken lassen. Die Grünbeläge verschwinden ohne weitere Be-
handlung der Fläche. Lediglich bei hartnäckigen Rückständen mit 
einer Bürste nacharbeiten oder die Einwirkzeit verlängern bzw. die 
Anwendung wiederholen.
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Anwendungsfertig in der Gießkanne

Grünbelag
Entferner

UFI: GW40-103N-S00C-JU2H
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